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EN LOS PROXIMOS MESES VA A SER FUNDAMENTAL
ADAPTAR LAS MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD
ENELPUESTODETRABAJO,ENTODOSLOSSECTORES
PROFESIONALES.

PANTALLAS SANITARIAS
DE 3 mm DE ESPESOR

SIN MONTAJE VERSATIL

Pantalla protectora autoportante. Disponible pantalla con ventana.

Incluye los soportes adhesivos para su Posibilidad de uso para separacién:
colocacién. Contiene también tornilleria en . Lateral o frontal.

caso de que el usuario lo vea necesario para .
una mayor fijacion. Facilmente adaptable para puestos:

- Mostradores de recepcion.
MATERIALES - Atencidén al cliente.

- Mesas agrupadas.

- Mesas de reunion.

- Mesas alineadas.

- Call center.

- Mesas individuales.

Metacrilato transparente de 3 mm de espesor.
Materiales no porosos y superficies lisas.

LIMPIEZA

Limpieza muy sencilla.

Limpiar solo con agua y jabdén, no permite
el uso de lejia o alcohol.

Disponible para colocar:
- Sobre mesa, con soportes adhesivos.

- Sobre panel previamente instalado,
mediante pinzas adhesivas.

- Sujeto a mesa, mediante tornilleria.
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CONDICIONES

El kit incluye:
- Panel con o sin ventana.
- 2 pies tipo cartabon con adhesivo.
- Pinzas con adhesivo.
- Tornilleria.

Producto con 2 aiios de garantia.

MEDIDAS

PANEL SIN VENTANA PANEL CON VENTANA

300 mm
P
:|: 150 mm

800 /1000 /1200 mm 800 /1000 /1200 mm

OPCION PANEL CON VENTANA

CARTABON PINZA

150 mm 50 mm T" CINTA DOBLE
CARA
|

250 mm

OPCION PANEL LATERAL:
SE ATORNILLARA POR LA PARTE INFERIOR DEL TABLERO
EN CASO DE REQUERIR MAYOR FIJACION.
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